
Zasobniki ciep³ej wody u¿ytkowej

RBPL
paŸdziernik '97

Instrukcja monta¿u

SK 130-3 Z SK 300-3 ZB SO 120-1

SK 180-3 Z SK 400-3 ZB SO 160-1

SK 220-3 Z SK 500-3 ZB SO 200-1

z czujnikiem NTC, do pod³¹czenia do gazowych kot³ów c.o.
marki Junkers

Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie przestrzeganie wskazówek z instrukcji monta¿u. Wszelkie
zmiany zastrze¿one. Monta¿ powinien przeprowadziæ upowa¿niony do tego monter. W celu zamonto-
wania dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y przestrzegaæ odpowiednich instrukcji monta¿u.
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Wiadomoœci ogólne

1. Wiadomoœci ogólne

1.1 Przepisy

1.2 Wskazówki

1.3 Os³ona

1.3.1 Zasobniki serii SK 130...220-3 Z

1.3.2 Zasobniki serii SO...-1, SK 300...500-3 ZB

Podczas monta¿u i eksploatacji zasobników
przestrzegaæ odpowiednich przepisów, wytycznych
i norm („Warunki wykonania i odbioru robót instalacyjno-
monta¿owych wydane przez COBRTI Instal).

Zasobniki mog¹ byæ stosowane tylko do podgrzewania
wody u¿ytkowej.
Przy niekorzystnym stosunku mocy ³adowania i mocy
powierzchni grzewczych nale¿y liczyæ siê z du¿¹
czêstotliwoœci¹ taktowania w Ÿródle ciep³a, co wyd³u¿y
niepotrzebnie czas ³adowania zasobnika.
W przypadku wiêkszego zapotrzebowania na ciep³¹
wodê mo¿na pod³¹czyæ równolegle kilka zasobników.

Os³ona sk³ada siê z uwarstwionej blachy stalowej.
Górna pokrywa, os³ona ko³nierza rewizyjnego i pionowy
kana³ wykonane s¹ w tworzywa sztucznego w kolorze
szarym.

Os³onê stanowi folia PCV na podk³adzie z miêkkiej
pianki. Z ty³u znajduje siê zamek b³yskawiczny.

@

1.4 Wyposa¿enie

1.5 Izolacja cieplna

1.6 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie zasobniki wyposa¿one s¹ fabrycznie
w termometr i czujnik NTC z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹.
W razie potrzeby mo¿na zamontowaæ zestaw z re-
gulatorem temperatury.

Wszystkie zasobniki posiadaj¹ na ca³ej powierzchni
izolacjê ze sztywnej pianki bezfreonowej. Gruboœæ
warstwy izolacyjnej wynosi:

SK 130/180/220-3 Z 45 mm
SK 300/400/500-3 ZB 55 mm
SO 120/160/200-1 25 mm

Zasobniki pokryte s¹ wewn¹trz jednolit¹ warstw¹
emalii. W porównaniu z typow¹ wod¹ u¿ytkow¹ i ma-
teria³ami izolacyjnymi otulina jest zupe³nie neutralna.
Dodatkow¹ ochronê stanowi anoda magnezowa.
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Dane techniczne
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Typ zasobnika SK 130-3 Z SK 180-3 Z SK 220-3 Z

Wymiana ciep³a wê¿ownica
Liczba zwojów 6 9 9
Pojemnoœæ u¿ytkowa l 125 170 220
Pojemnoœæ wody grzewczej l 6 9 9
Powierzchnia grzewcza m 0,68 1,02 1,02

Max. moc powierzchni grzewczych przy
t = 90 C i t = 45 C kW 26 39 39
t = 85 C i t = 60 C kW 14,4 21,7 21,7

Max. wydatek przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy
t = 90 C i t = 45 C l/h 639 958 958
t = 85 C i t = 60 C l/h 248 373 373

Uwzglêdniona iloœæ wody w obiegu l/h 1900 2350 2350

WskaŸnik mocy *
t = 90 C (max. moc grzewcza) N 1,9 3,7 4,9

Max. czas podgrzewania od t =10 C do t =60 C
przy t = 85 C i przy

moc grzewcza 24 kW Min. 33 38 45
moc grzewcza 18 kW
moc grzewcza 11 kW
moc grzewcza 8 kW

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania zasobnika)**
t = 60 C i

t = 45 C l 155 219 292
t = 40 C l 181 255 341

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o. bar 4 4 4
Ciê¿ar netto (bez opakowania) kg 80 100 120

Kolor bia³y/szary

wê¿ownica wê¿ownica

Min. 37 46 56
Min. 53 67 83
Min. 68 87 109

pracy (24 h) kWh/d 0,86 1,06 1,37

bia³y/szary bia³y/szary
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2. Dane techniczne

2.1 Dane techniczne kot³ów serii SK 130/180/220-3 Z

*) WskaŸnik mocy N oznacza liczbê mieszkañ
i œrednio 3,5 osoby w ka¿dym z nich,
wyposa¿onych w znormalizowan¹ wannê i dwa
dodatkowe punkty poboru wody. WskaŸnik N
obliczony zosta³ dla podanej mocy i t = 60 C,
t = 45 C i t = 10 C. Spadek mocy grzewczej
powoduje zmniejszenie wskaŸnika N .

**) Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza
zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.

t = temperatura wody zasilaj¹cej
t = temperatura wody w zasobniku c.w.u.
t = temperatura c.w.u. na wylocie
t = temperatura zimnej wody na wlocie
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Wymiary
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Rys. 2: Wymiary podane po „/” odnosz¹ siê do
zasobników wg. typoszeregu.

* dolna krawêdŸ zestawu SE 6 (w razie potrzeby)
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Rys. 1: Strata ciœnienia w wê¿ownicy w bar
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2.1.1 Wymiary obudowy i przy³¹czy zasobników serii SK 130/180/220/-3 Z

iloœæ wody grzewczej m /h3



Dane techniczne
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Typ zasobnika SK 300-3 ZB SK 400-3 ZB SK 500-3 ZB

Wymiana ciep³a wê¿ownica
Liczba zwojów 10 12 17
Pojemnoœæ u¿ytkowa l 293 388 470
Pojemnoœæ wody grzewczej l 10 13 17
Powierzchnia grzewcza m 1,5 1,88 2,55

Max. moc powierzchni grzewczych przy
t = 90 C i t = 45 C kW 45 60 78
t = 85 C i t = 60 C kW 25 33 44

Max. wydatek przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy
t = 90 C i t = 45 C l/h 1081 1450 1917
t = 85 C i t = 60 C l/h 423 566 748

Uwzglêdniona iloœæ wody w obiegu l/h 2100 2700 3400

WskaŸnik mocy *
t = 90 C N 8,7 13,5 17

Max. czas podgrzewania od t =10 C do t =60 C
przy t = 85 C i przy

moc grzewcza 24 kW Min. 56 69 81
moc grzewcza 18 kW

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania zasobnika)**
t = 60 C i

t = 45 C l 365 482 584
t = 40 C l 426 563 682

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o. bar 4 4 4
Ciê¿ar netto (bez opakowania) kg 135 150 170

Kolor bia³y/szary

wê¿ownica wê¿ownica

Min. 70 88 104

pracy (24 h) kWh/d 2,2 2,5 3,1

bia³y/szary bia³y/szary
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*) WskaŸnik mocy N oznacza liczbê mieszkañ
i œrednio 3,5 osoby w ka¿dym z nich,
wyposa¿onych w znormalizowan¹ wannê i dwa
dodatkowe punkty poboru wody. WskaŸnik N
obliczony zosta³ dla podanej mocy i t = 60 C,
t = 45 C i t = 10 C. Spadek mocy grzewczej
powoduje zmniejszenie wskaŸnika N .

**) Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza
zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.

t = temperatura wody zasilaj¹cej
t = temperatura wody w zasobniku c.w.u.
t = temperatura c.w.u. na wylocie
t = temperatura zimnej wody na wlocie
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2.2 Dane techniczne kot³ów serii SK 300/400/500-3 ZB
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Rys. 3: Strata ciœnienia w wê¿ownicy w bar
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Dane techniczne
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Typ zasobnika SO 120-1 SO 160-1 SO 200-1

Wymiana ciep³a wê¿ownica
Liczba zwojów 6 6 6
Pojemnoœæ u¿ytkowa l 114 153 192
Pojemnoœæ wody grzewczej l 4,0 4,0 4,0
Powierzchnia grzewcza m 0,6 0,6 0,6

Max. moc powierzchni grzewczych przy
t = 90 C i t = 45 C kW 24,8 24,8 24,8
t = 85 C i t = 60 C kW 13,8 13,8 13,8

Max. wydatek przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy
t = 90 C i t = 45 C l/h 590 590 590
t = 85 C i t = 60 C l/h 237 237 237

Uwzglêdniona iloœæ wody w obiegu l/h 2400 2400 2400

WskaŸnik mocy *
t = 90 C (max. moc grzewcza) N 1,4 2,8 4,4

Max. czas podgrzewania od t =10 C do t =60 C
przy t = 85 C i przy

moc grzewcza 24 kW Min. 31 37 44
moc grzewcza 18 kW
moc grzewcza 11 kW
moc grzewcza 8 kW

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowania zasobnika)**
t = 60 C i

t = 45 C l 147 204 254
t = 40 C l 171 238 296

Zu¿ycie energii w trybie podtrzymania
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10
Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o. bar 4 4 4
Ciê¿ar netto (bez opakowania) kg 43 49 54

Kolor bia³y/szary

wê¿ownica wê¿ownica

Min. 36 43 51
Min. 49 62 74
Min. 63 80 96

pracy (24 h) kWh/d 1,35 1,61 1,81

bia³y/szary bia³y/szary

2

o o

o o

o o

o o

o

o o

o

o

o

o

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

v Sp

v Sp

v Sp

v Sp

v L

K Sp

v

Sp

Z

Z

*) WskaŸnik mocy N oznacza liczbê mieszkañ
i œrednio 3,5 osoby w ka¿dym z nich,
wyposa¿onych w znormalizowan¹ wannê i dwa
dodatkowe punkty poboru wody. WskaŸnik N
obliczony zosta³ dla podanej mocy i t = 60 C,
t = 45 C i t = 10 C. Spadek mocy grzewczej
powoduje zmniejszenie wskaŸnika N .

**) Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza
zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.

t = temperatura wody zasilaj¹cej
t = temperatura wody w zasobniku c.w.u.
t = temperatura c.w.u. na wylocie
t = temperatura zimnej wody na wlocie
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2.3 Dane techniczne kot³ów serii SO 120/160/200-1



Rys. 5: Strata ciœnienia w wê¿ownicy w bar

iloœæ wody grzewczej m /h3
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3. Monta¿

3.1 Schemat pod³¹czeñ

3.1.1 Pojedynczy zasobnik

3.1.2 Równoleg³e pod³¹czenie zasobników

Wskazówki dotycz¹ce uk³adu równoleg³ego:

3.2 Pod³¹czenie po stronie c.o.

skuteczne odpowietrzenie

3.3 Pod³¹czenie po stronie c.w.u.

W wypadku zastosowania zaworu zwrotnego zawór
bezpieczeñstwa nale¿y pod³¹czyæ miêdzy zaworem
zwrotnym i przy³¹czem zasobnika (zimna woda). W
razie nieprzestrzegania tego warunku panuj¹ce
nadciœnienie mo¿e uszkodziæ zasobnik.

KW wlot zimnej wody
WW wylot ciep³ej wody
ZA pod³¹czenie przewodu cyrkulacyjnego
V zasilanie zasobnika
R powrót z zasobnika
1 zawór odcinaj¹cy
2 membranowy zawór bezpieczeñstwa
3 zawór upustowy
4 reduktor ciœnienia (w razie potrzeby)
5 zawór kontrolny
6 zawór zwrotny
7 króciec manometru (zasobniki o pojemnoœci

powy¿ej 1000 l z manometrem)
8 zasuwa
9 pompa ³aduj¹ca zasobnik
10 klapa zwrotna
11 pompa cyrkulacyjna po stronie c.w.u. sterowana

czasowo i/lub w zale¿noœci od temperatury
12 króciec spustowy

dla wyrównania strat ciœnienia zasobniki nale¿y
pod³¹czaæ na zmianê zarówno po stronie c.o. jak
i c.w.u.
uk³ad równoleg³y mo¿e byæ stosowany tylko
z czujnikiem NTC

Aby ³adowanie zasobnika odbywa³o siê p³ynnie i równo-
miernie zaleca siê pod³¹czenie zasilania od do³u, a po-
wrotu od góry (wspó³pr¹dowo).
Dla prawid³owej pracy zasobnika w najwy¿szym
punkcie na odcinku miêdzy zasobnikiem i kot³em nale¿y
przewidzieæ .
Przewody doprowadzaj¹ce wodê do zasobnika powinny
byæ jak najkrótsze i dobrze zaizolowane, aby zapobiec
niepotrzebnym stratom ciœnienia i wych³odzeniu
zasobnika wod¹ cyrkulacyjn¹. Straty po stronie
sieciowej nie zosta³y uwzglêdnione na wykresie „Strata
ciœnienia w wê¿ownicy grzewczej na str. 5, 7 lub 9.

Pod³¹czenie zasobnika do przewodu zimnej wody
nale¿y wykonaæ wed³ug przepisów z zastosowaniem
odpowiedniej armatury lub ca³ej grupy bezpieczeñstwa.
Zawór bezpieczeñstwa powinien posiadaæ certyfikat.
Powinien on byæ tak ustawiony, aby dopuszczalne
ciœnienie robocze w zasobniku nie przekracza³o
o wiêcej ni¿ 10%. Je¿eli ciœnienie instalacji w stanie
spoczynku ma wartoœæ 80% ciœnienia zadzia³ania
zaworu, nale¿y pod³¹czyæ reduktor ciœnienia.

Aby zapobiec przeciekom wody przez zawór
bezpieczeñstwa, zaleca siê monta¿ atestowanego
naczynia wzbiorczego przeznaczonego do wody
u¿ytkowej.

Przewód wydmuchowy nie mo¿e byæ zamkniêty. Nale¿y
go doprowadziæ do punktu odwodnienia znajduj¹cego
siê w widocznym miejscu.

Je¿eli przy³¹cze zasobnika po stronie c.w.u. wykonane
jest z miedzi, nale¿y zastosowaæ z³¹czkê z mosi¹dzu
lub mosi¹dzu czerwonego. Zapobiega to korozji
stykowej na przy³¹czach zasobnika. Zaleca siê
pod³¹czenie zasobnika za pomoc¹ z³¹czek
gwintowanych.
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10 11 1
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Wskazówka:

3.4 Przewód cyrkulacyjny

Rys. 9

3.5 Naczynie wzbiorcze dla c.w.u.

3.6 Ograniczenie natê¿enia przep³ywu

3.7 Moc przy obci¹¿eniu ci¹g³ym

Nie nale¿y lutowaæ przy³¹czy po stronie c.w.u.,
poniewa¿ powoduje to uszkodzenie wk³adek z two-
rzywa sztucznego w os³onie antykorozyjnej. W razie
powstania korozji z powodu nieprzestrzegania tego
wymogu wygasaj¹ wszelkie roszczenia z tytu³u
gwarancji.

Wszystkie zasobniki wyposa¿one s¹ w odpowiedni
przewód cyrkulacyjny. W przypadku braku takiego
przewodu przy³¹cze nale¿y zamkn¹æ.

Ze wzglêdu na straty temperatury w obwodzie
cyrkulacyjnym mo¿e byæ pod³¹czona tylko jedna
sterowana programem czasowym lub temperatur¹
pompa cyrkulacyjna.

Nale¿y równie¿ przewidzieæ zawór zwrotny.

KW wlot zimnej wody
WW wylot ciep³ej wody
ZL przewód cyrkulacyjny
V zasilanie zasobnika
R powrót z zasobnika

Monta¿ naczynia wzbiorczego przeznaczonego do
wody u¿ytkowej w przewodzie zimnej wody miêdzy
zasobnikiem i grup¹ bezpieczeñstwa mo¿e zapobiec

niepotrzebnym ubytkom wody.
Poni¿szy przegl¹d stanowi jedynie pomoc w wy-
miarowaniu naczynia wzbiorczego. Pewne ró¿nice
mog¹ wynikaæ z ró¿nej pojemnoœci u¿ytkowej
poszczególnych wyrobów. Dane obowi¹zuj¹ dla
temperatury w zasobniku 60 C.

W celu jak najlepszego wykorzystania pojemnoœci
zasobnika i zapobiegania przedwczesnemu
zmieszaniu wody zaleca siê nastêpuj¹ce zmniejszenie
przep³ywu zimnej wody do zasobnika:

SK 130-3 Z, SO 120-1, SO 160-1 = 10 l/min.
SK 180-3 Z, SK 220-3 Z, SO 200-1 = 16 l/min.
SK 300-3 ZB = 30 l/min.
SK 400-3 ZB = 40 l/min.
SK 500-3 ZB = 50 l/min.

Podane wartoœci mocy zasobników przy obci¹¿eniu
ci¹g³ym odnosz¹ siê do temperatury zasilania po stronie
c.o. 90 C, temperatury na wylocie 45 C i temperatury
zimnej wody na wlocie 10 C przy maksymalnej mocy
³adowania zasobnika (moc Ÿród³a ciep³a przynajmniej
równa mocy powierzchni grzewczych w zasobniku).
Zmniejszenie podanej iloœci wody w obiegu lub mocy
³adowania zasobnika, lub temperatury zasilania
powoduje zmniejszenie wydatku mocy przy poborze
ci¹g³ym oraz wskaŸnika mocy (N ).
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naczynie wzbiorcze
wody u¿ytkowej
(zalecane)

króciec spustowy

grupa bezpieczeñstwa

widoczny
przewód
upustowy

zawór bezpieczeñstwa

SK 130 3bar 8 8 -
SO 120
SK 180
SO 160
SK 220
SO 200

SK 300

SK 400

SK 500

4bar 12 8 8
3bar 8 8 -
4bar 12 8 8
3bar 12 8 -
4bar 18 12 12
3bar 18 12 12
4bar 25 18 12
3bar 25 18 18
4bar 36 25 18
3bar 36 25 25
4bar 50 36 25

wykonanie
na ciœnienie

10 bar

Pojemnoœæ naczynia
w litrach odpowiednio
do ciœnienia zadzia³ania
zaworu bezpieczeñstwa

Ciœnienie w naczyniu
= ciœnienie po stronie

zimnej wody

Typ
zasobnika

6 bar 8 bar 10 bar



KS 8-6 EK do KS 18-6 EK X X X X X X X X EU 5 T*
KB 18-7 E i KB 24-7 E X X X X X X X X EU 6 T*
KN/K 45-7 D. i KN/K 54-7 D. X X X X X X

KN/K 63-7 D. i KN/K 72-7 D. X X X X X2

KN/K 81-7 D. i KN/K 90-7 D. X X X X TAC**
KN/K 99-7 D. i KN/K 108-7 D. X X X
KN/K 117-7 D. X X

KN/K 45-7 G. i KN/K 54-7 G. X X X X X X

KN/K 63-7 G. i KN/K 72-7 G. X X X X X

KN/K 81-7 G. i KN/K 90-7 G. X X X X TA 122 E1*

KN/K 99-7 G. i KN/K 108-7 G. X X X

KN/K 117-7 G. X X
KN/K 12-8 D/DC do X X X X X X X X
KN/K 24-8 D/DC
KN/K 30-8 D i KN/K 36-8 D X X X X X X

KN/K 42-8 D X X X X X TAC**
KN 12-8 DP/DCP do X X X X X X X X
KN 24-8 DP/DCP
KN/K 30-8 DP i KN/K 36-8 DP X X X X X X

KN/K 42-8 DP X X X X X

KN/K 12-8 P do KN/K 24-8 P X X X X X X X X TA 120 E1*

KN/K 30-8 P i KN/K 36-8 P X X X X X X lub

KN/K 42-8 P X X X X X TA 122 E2*

3

2 3

3

3

3

2

2

3

3

2 3

1

2

3

) moc powierzchni grzewczych w zasobniku musi byæ
przynajmniej równa lub wiêksza od mocy Ÿród³a ciep³a przy
pe³nym obci¹¿eniu

) stosowany tylko w pewnych warunkach

) przy pod³¹czeniu do kot³a usun¹æ wtyczkê z regulatora

pogodowego TA 1...E1/E2 (od kwietnia 1997)

*) wyposa¿enie dodatkowe

**) objête dostaw¹

4.2 Wyposa¿enie dodatkowe zasobnika/ pod³¹cze-
nie do kot³a

4.3 Priorytet c.w.u.

Wskazówka:

4.4 Program czasowy ³adowania zasobnika

!

!

!

modu³ SE 8 do sterowania priorytetowym
przygotowaniem c.w.u. z regulatorem temperatury
elastyczny zestaw do pod³¹czenia zasobnika (do SK
220-3 Z i SO 200-1)
- AS 203/204-SK/SO dla kot³ów serii KN/K...-8..
zegar steruj¹cy czasem ³adowania zasobnika
- EU 5 T dla kot³ów serii KS...-6 EK do monta¿u w mo-

dule zasobnika SE 8
- EU 6 T dla kot³ów serii KB...-7 E do monta¿u w mo-

dule zasobnika SE 8

W zale¿noœci od kombinacji urz¹dzeñ funkcja
priorytetowego przygotowania c.w.u. realizowana jest
bezpoœrednio za pomoc¹ regulatora c.o., p³ytki lub

modu³u priorytetowego przygotowania c.w.u. w za-
sobniku (wyposa¿enie dodatkowe SVM 1). Sterowanie
odbywa siê za pomoc¹ czujnika NTC zamontowanego
w zasobniku lub modu³u zasobnika (wyposa¿enie
dodatkowe SE 8).

W kot³ach serii KB...-7 E zasilanych napiêciem 24 V AC
poprzez termostat w zasobniku (wyposa¿enie
dodatkowe SE 8) nie mo¿na stosowaæ kondensatorów
elektrolitycznych.
Kondensatory elektrolityczne mo¿na stosowaæ
wy³¹cznie w uk³adach zasilanych napiêciem 24 V DC.

Za pomoc¹ odpowiedniego zegara mo¿na nastawiæ
czas ³adowania zasobnika. Liczbê i czas trwania cykli
³adowania w ci¹gu doby mo¿na ustawiæ dowolnie.

Pod³¹czenie do kot³a

12

kocio³czujnik
NTC**

modu³
SE8*

modu³
SE8*

SO 120
SO 160
SO 200

SK 500SK 400SK 300SK 220SK 180SK 130Kocio³

Sterowanie pro-
gramem czaso-
wym ³adowania

za pomoc¹

Sterowanie
za pomoc¹

Zasobnik
1

4. Pod³¹czenie do kot³a

4.1 Przegl¹d kombinacji



Kot³y serii KN/K...-7 D, KN/K...-8 D/DC i KN...-8 DP/DCP
wyposa¿one s¹ fabrycznie w program czasowy
³adowania zasobnika. W kot³ach serii KN/K...-7 G

i KN...-8 P program taki posiadaj¹ regulatory pogodowe.
Liczbê i czas trwania cykli ³adowania w ci¹gu tygodnia
mo¿na ustawiæ dowolnie.

W kot³ach serii KS...-6 EK program czasowy ³adowania
zasobnika mo¿e byæ realizowany przez zegar EU 5 T
(wyposa¿enie dodatkowe), natomiast w kot³ach serii
KB...-7 E przez zegar EU 6 T (wyposa¿enie
dodatkowe). Miejscem monta¿u jest modu³ SE 8
(wyposa¿enie dodatkowe). Liczbê i czas trwania cykli
³adowania zasobnika w ci¹gu doby mo¿na ustawiæ
dowolnie.

4.5 Wartoœci pomiarowe na czujniku temperatury

Pod³¹czenie do kot³a

13

Napiêcie na czujnikuRezystancja
czujnika

Temperatura wody
w zasobniku

KN...-7 G. KN...-7 D.

K...-7 G. K...-7 D.

KN..-8 P KN..-8 D..

K..-8 D.

C
O

20 14772 15,38 3,74

26 11500 13,76 3,42

32 9043 12,2 3,08

38 7174 10,72 2,76

44 5730 2,44 2,44

50 4608 8,1 2,14

56 3723 6,97 1,87

62 3032 5,99 1,62

Ω V V



4.6 Pod³¹czenie elektryczne kot³ów
typoszeregu KN/K...-8 P z regulacj¹
pogodow¹

10
(1) (5)

(6)

(7)

(8)

!

!

!

!

!

instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym
napiêciu!

przygotowanie przy³¹cza patrz rys.
pkt. do

przewód czujnika pod³¹czyæ do listwy
zaciskowej w panelu steruj¹cym

przewód czujnika zabezpieczyæ przed
wyrwaniem

przewód czujnika u³o¿yæ wzd³u¿ prawej
bocznej œcianki pod pokryw¹ z innymi
przewodami niskonapiêciowymi .

85/2 listwa zaciskowa w panelu steruj¹cym z
pod³¹czonym TA 120 E1 lub TA 122 E2

143 czujnik temperatury w zasobniku c.w.u.
(NTC) *)

*) usun¹æ gniazdo boczne

Pod³¹czenie do kot³a

14

24 V DC

85/2

143

AF

31 32 33 34 35 36

TW2SF

tuleja montowana
w zasobniku

4.6.1 Schemat pod³¹czeniowy

Rys. 10

Rys. 11



4.7 Pod³¹czenie elektryczne kot³ów
typoszeregu KN/K...-8 D/DC i KN...-8
DP/DCP i KN...-8DP/DCP

12
(1) (5)

(6)

(7)

(8)

!

!

!

!

!

instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym
napiêciu!
przygotowanie przy³¹cza patrz rys. pkt.

do
przewód czujnika pod³¹czyæ do listwy
zaciskowej w panelu steruj¹cym .
Zwróciæ przy tym uwagê na kod.
przewód czujnika zabezpieczyæ przed
wyrwaniem
przewód czujnika u³o¿yæ wzd³u¿ prawej
bocznej œcianki pod pokryw¹ z innymi
przewodami niskonapiêciowymi .

37 pompa obiegu c.o.
82 mostek oporowy (w zamian za TWR 1)

143 czujnik temperatury w zasobniku
c.w.u. (NTC)

183 pompa ³aduj¹ca zasobnik

przy³¹cza 220V czujnik
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4.7.1 Schemat pod³¹czeniowy

Rys. 12

Rys. 13



37 pompa obiegu c.o.
82 mostek oporowy (w zamian za

TWR 1)
143 czujnik temperatury w zasobniku

c.w.u. (NTC)
183 pompa ³aduj¹ca zasobnik

4.8 Pod³¹czenie elektryczne KN/K...-7 D...

14 (1)
3)

(4)

(5)

!

!

!

!

!

instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym napiêciu!
przygotowanie pod³¹czenia patrz rys. pkt.
do
przewód czujnika pod³¹czyæ do listwy zaciskowej
w panelu steruj¹cym .
przewód czujnika zabezpieczyæ przed
wyrwaniem
przewód czujnika u³o¿yæ w kanale kablowym
(prawa strona kot³a) z innymi przewodami
niskonapiêciowymi.

(

Pod³¹czenie do kot³a
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4.8.1 Schemat pod³¹czeniowy

Rys. 14

Rys. 15
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ZB 18/24 X Nr 500 EU 6 T

ZR 18/24-2 X Nr 442

ZR 18/24-3 X Nr 442

ZR 18/24-4 X Nr 442

ZV 20 A X Nr 465

ZR 8/11-3 A./K. X Nr 532 EU 2 D/EU 8 T

CL/CLN-100 S... X opcjonalnie EU 5 T

mini-8/11 X opcjonalnie EU 5 T

ZSR 8/11 X opcjonalnie EU 2 D/EU 8 T

EU 5 T

EU 2 D/EU 8 T

EU 2 D/EU 8 T

EU 2 D/EU 8 T

ZSR 8/11-3 A./K. X opcjonalnie EU 2 D/EU 8 T

ZSR 11-4 A./K. X opcjonalnie EU 2 D/EU 8 T

ZR 11-4 A./K. X Nr 532 EU 2 D/EU 8 T

ZR 18/24-3 A./K. X Nr 442 EU 2 D/EU 8 T

ZR 18/24-4 A./K. X Nr 442 EU 2 D/EU 8 T

ZSBR 8-25 A X opcjonalnie EU 2 D/EU 8 T

ZSBR 7-25 A X opcjonalnie EU 2 D/EU 8 T

przed 03.1995 po 03.1995 w kotlemodu³u SE 8 w module SE 8
(wyposa¿enie dod.)

czujnika NTC
w zasobniku

Zestaw do pod³¹-
czania zasobni-
ka (wyposa¿enie

dodatkowe)

Kocio³ Sterowanie piorytetowym przygoto-
waniem c.w.u. za pomoc¹

Program czasowy ³adowania
zasobnika c.w.u.

5. Pod³¹czenie do kot³a wisz¹cego

5.1 Przegl¹d kombinacji

5.2 Wyposa¿enie dodatkowe zasobnika/ pod³¹czenie do kot³a wisz¹cego

Nr 429

do

Nr 430

powy¿ej

Nr 414

Nr 632

Nr 633

SE 8

EU 2 D

EU 5 T

EU 6 T

EU 8 T

/ 7 719 000 758 SK 130...180-3 Z dodatkowe wyposa¿enie monta¿owe - zawór bezpieczeñstwa 6 bar
SO...-1 (DN 15) dla ciœnienia sieciowego - zawór odcinaj¹cy

4 bar - króciec kontrolny
- zawór zwrotny
- po³¹czenie gwintowe R (gwint zewn.)

/ 7 719 000 759 SK 130...180-3 Z dodatkowe wyposa¿enie monta¿owe - elementy konstrukcyjne jak w wyposa¿eniu
(DN 15) dla ciœnienia sieciowego dodatkowym nr 429

SO...-1 4 bar - reduktor ciœnienia nastawiony na sta³e na 4 bar

/ 7 719 001 705 SK 130...220-3 Z uzbrojenie p³ytki monta¿owej do - zawór zwrotny
SK 300...500-3 ZB pod³¹czenia zasobnika - z³¹czka dwustronna R /
SO 120...200-1

/ 7 719 001 331 SK 130...220-3 Z z³¹cze gwintowe dystansowe - z³¹cze gwintowe dystansowe R / (gwint wewn.)
SO 120...200-1 na / (gwint zewn.)

/ 7 719 001 332 SK 130...220-3 Z z³¹cze gwintowe dystansowe - z³¹cze gwintowe dystansowe R / (gwint wewn.)
SO 120...200-1 na przy³¹cze lutowane 15 mm

/ 7 719 001 172 SK 130...220-3 Z modu³ sterowania funkcj¹ prirytetowego - modu³ z regulatorem temperatury (zakres
SK 300...500-3 ZB przygotowania c.w.u. nastawy 30-70 C)
SO 120...200-1

/ 7 719 000 793 SK 130...220-3 Z programator czasowy ³adowania - dwukana³owy programator czasowy (24 V DC)
SK 300...500-3 ZB zasobnika c.w.u. do monta¿u z kablem przy³¹czeniowym
SO 120...200-1 w Ÿródle ciep³a

/ 7 719 000 807 SK 130...220-3 Z programator czasowy ³adowania - jednokana³owy programator czasowy (24 V DC)
SK 300...500-3 ZB zasobnika c.w.u. do monta¿u z kablem przy³¹czeniowym
SO 120...200-1 w module (wyposa¿enie dod. SE 8)

/ 7 719 000 806 SK 130...220-3 Z programator czasowy ³adowania - jednokana³owy programator czasowy (24 V DC)
SK 300...500-3 ZB zasobnika c.w.u. do monta¿u z kablem przy³¹czeniowym
SO 120...200-1 w module (wyposa¿enie dod. SE 8)

/ 7 719 001 343 SK 130...220-3 Z programator czasowy ³adowania - jednokana³owy programator czasowy (24 V DC)
SK 300...500-3 ZB zasobnika c.w.u. do monta¿u z kablem przy³¹czeniowym
SO 120...200-1 w Ÿródle ciep³a (wyp. dod. SE 8)
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5.3 Priorytet c.w.u.

5.4 Zestaw do pod³¹czenia zasobnika

dodatkowa pompa
³aduj¹ca jest zbêdna

5.5 Program czasowy ³adowania zasobnika

zegar EU 5 T lub EU 6 T:

zegar EU 2 D lub EU 8 T:

Odpowiednio do kombinacji urz¹dzeñ priorytetowe
przygotowanie c.w.u. sterowane jest z regulatora c.o.
lub p³ytki na podstawie pomiaru temperatury (czujnik
NTC zamontowany w zasobniku) lub za pomoc¹
modu³u SE 8 (wyposa¿enie dodatkowe).

Zawór trójdro¿ny powoduje za³¹czenie wymiennika
ciep³a w zasobniku. Jakakolwiek

.
W kot³ach wisz¹cych serii ZV/ZR... nie
jest objêty dostaw¹. (wyposa¿enie
dodatkowe) jest niezbêdny do pod³¹czenia zasobnika
do kot³ów wisz¹cych. W kot³ach serii ZB... nale¿y
zastosowaæ zawór trójdrogowy (wyposa¿enie dodatko-
we nr 500).

Dziêki zastosowaniu odpowiedniego zegara mo¿na
zadaæ odpowiedni czas ³adowania zasobnika c.w.u.
Dopuszczaln¹ liczbê i czas trwania cykli ³adowania
w ci¹gu doby mo¿na ustawiæ dowolnie.

miejsce monta¿u w module SE 8

miejsce monta¿u w module w Ÿródle ciep³a

Zawór trójdro¿ny
Zawór trójdro¿ny

5.6 Wartoœci pomiarowe na czujniku temperatury
wody w zasobniku (NTC)

Pod³¹czenie do kot³a

18

Napiêcie na czujniku
pod³¹czonym do

Rezystancja
czujnika

Temperatura wody
w zasobniku

20 14772 3,00 4,09

26 11500 2,86 3,88

32 9043 2,70 3,65

38 7174 2,52 3,4

44 5730 2,34 3,15

50 4608 2,15 2,89

56 3723 1,98 2,62

62 3032 1,77 2,37

68 2488 1,59 2,12

kot³ów ZSBR 7-25 A

wisz¹cych

C
O Ω V V



Pod³¹czenie elektryczne

Rys. 19: (3)Pod³¹czyæ wtyczkê czujnika NTC
w zakodowany otwór w p³ytce ST 18.

Rys. 18: (1)
(3)

Wy³amaæ zaœlepkê i wyprowadziæ
kabel do pod³¹czenia czujnika NTC .

Rys. 17: (2) (3)Odkrêciæ œrubê i zdj¹æ p³ytkê .

Rys. 16:
(1)

Instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym
napiêciu, wyci¹gn¹æ zaœlepkê .
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5.7 Po³¹czenie elektryczne ZSBR 7-25 A



Rys. 25: (3)Wtyczkê czujnika temperatury
w zasobniku odpowiednio u³o¿yæ.

Rys. 24: (4)Skrzynkê steruj¹c¹ zawiesiæ
w po³o¿eniu serwisowym.

Rys. 23: (4)Wyj¹æ skrzynkê steruj¹c¹ .

Rys. 22: (d)
(e)

Poluzowaæ œrubê mocuj¹c¹ i
wyj¹æ zaœlepkê .

Rys. 21: (c)
(b)

Odkrêciæ œruby mocuj¹ce i
zdj¹æ p³aszcz .

Rys. 20: Kocio³ wisz¹cy pod³¹czaæ przy
od³¹czonym napiêciu.

Pod³¹czenie elektryczne
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5.8 Pod³¹czenie elektryczne ZSBR 8-25 A



5.9 Pod³¹czenie elektryczne ZR/ZSR...-3/-4, ZV 20 A

(f)

(g)

(h) (f)

(3)

(3)
(j)

(f)

!

!

!

!

!

!

instalacjê pod³¹czaæ przy od³¹czonym napiêciu !

wyj¹æ klapkê znajduj¹c¹ siê w tylnej œciance
skrzynki sterowniczej przyciskaj¹c do siebie oba
zaczepy

wy³amaæ zaœlepkê znajduj¹c¹ siê z ty³u klapki

kabel z wtyczk¹ wsun¹æ od ty³u w zaœlepkê

pod³¹czyæ wtyczkê do odpowiedniego zestyku w
module podstawowym

klapkê wsun¹æ w skrzynkê steruj¹c¹ i zamkn¹æ

Rys. 28 (e)
(d)

(b)
(c)

: W³o¿yæ zaœlepkê i przykrêciæ
œrubê mocuj¹c¹ .

Zamontowaæ p³aszcz i przy-
mocowaæ za pomoc¹ œruby .

W³¹czyæ kocio³ wisz¹cy.

Rys. 27: Skrzynkê steruj¹c¹ wsun¹æ do oporu
w prowadnicê.

Rys. 26: (3)Wtyczkê czujnika temperatury
w zasobniku pod³¹czyæ do modu³u
podstawowego.

21

Rys. 29

Pod³¹czenie elektryczne



6. Uruchomienie

6.1 Wiadomoœci ogólne

6.2 Nastawa temperatury wody w zasobniku na
ZSBR 7-25 A

6.2.1 Praca w okresie letnim i zimowym

kotle

1...7

6.3 Nastawa temperatury wody w zasobniku na
ZV/ZR/ZSR... i ZSBR 8-25

6.3.1 Praca w okresie letnim i zimowym

kotle
I

II

Kocio³ nale¿y uruchomiæ zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w odpowiedniej instrukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie zasobnika ciœnieniowego nastêpuje
zgodnie z instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Podczas poboru wody temperatura w zasobniku spada
o ok. 8 C do 10 C zanim Ÿród³o ciep³a ponownie
nagrzeje zasobnik.
W wypadku nastêpuj¹cych po sobie krótkich poborów
wody mo¿e dojœæ do przeregulowania nastawionej dla
zasobnika temperatury i uwarstwienia c.w.u. w górnej
czêœci zbiornika. Procesu tego nie da siê zmieniæ.
Zamontowany termometr wskazuje temperaturê
panuj¹c¹ w górnej czêœci zbiornika. Poprzez naturalne
uwarstwienie wody o ró¿nych temperaturach zadana
temperatura wody w zasobniku mo¿e byæ traktowana
jedynie jako wartoœæ œrednia. Wskazanie temperatury
wody w zasobniku i punkt za³¹czania regulatora nie s¹
dlatego takie same.

Temperatura wody w zasobniku mo¿e byæ nastawiana
na prze³¹czniku znajduj¹cym w panelu steruj¹cym
Ÿród³a ciep³a w zakresie od 40 C do 60 C. Obrót
prze³¹cznika do oporu w lewo oznacza brak
przygotowywania ciep³ej wody u¿ytkowej. Temperaturê
wody w zasobniku mo¿na odczytaæ na termometrze. W
po³o¿eniu pokrêt³o odczuwalnie przeskakuje.
Podczas pracy nominalnej pokrêt³o nie powinno
przekraczaæ tego po³o¿enia. Po przekroczeniu tego
po³o¿enia na regulatorze mo¿na nastawiæ temperaturê
do 70 C (np. w celu okresowej dezynfekcji termicznej
zasobnika). Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystywana tylko
przy okresowej krótkiej eksploatacji.

W kot³ach wisz¹cych serii ZSBR 7-25 A:
W celu uruchomienia pracy w okresie letnim lub
zimowym nale¿y ustawiæ odpowiednio temperaturê
zasilania w .

programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie letnim

programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie zimowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone.
Aktywna jest jedynie funkcja ogrzewania zasobnika
c.w.u.

Temperaturê wody w zasobniku c.w.u. mo¿na ustawiæ
na programatorze znajduj¹cym siê w panelu steruj¹cym
Ÿród³a ciep³a w zakresie od 10 C do 60 C i odczytaæ na
termometrze zamontowanym w zasobniku. W po-
³o¿eniu 60 C programator odczuwalnie przeskakuje.
Podczas pracy nominalnej pokrêt³o nie powinno
przekraczaæ tego po³o¿enia. Po przekroczeniu tego
po³o¿enia na regulatorze mo¿na nastawiæ temperaturê
do 70 C (np. w celu okresowej dezynfekcji termicznej
zasobnika). Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystywana tylko
do okresowej krótkiej eksploatacji.

W kot³ach wisz¹cych serii ZV/ZS/ZSR... i ZSBR 8-25 A:
W celu uruchomienia pracy w okresie letnim lub
zimowym nale¿y ustawiæ odpowiednio temperaturê
zasilania w .

programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie letnim
programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie zimowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone.
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regulator temp.
wody w za-
sobniku c.w.u.

regulator temperatury
zasilania obiegu c.o.

Rys. 30

Uruchamianie
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regulator temp.
wody w za-
sobniku c.w.u.

prze³¹cznik pracy
letniej i zimowej

Rys. 31



6.4 Nastawa temperatury wody w zasobniku na
KN/K...-7 D, KN/K...-8 D/DC i KN...-8 DP/DCP

6.4.1Praca w okresie letnim i zimowym

AUTO

6.5 Nastawa temperatury wody w zasobniku na
module SE 8 (wyposa¿enie dodatkowe)

7.1 Opró¿nianie

7.2 Anoda ochronna

Niekontrolowanie anody mo¿e spowodowaæ jej
korozjê.

Temperaturê wody w zasobniku c.w.u. mo¿na ustawiæ
za pomoc¹ przycisku na programatorze znajduj¹cym
siê w panelu steruj¹cym kot³a ciep³a w zakresie od 10 C
do 80 C i odczytaæ na termometrze zamontowanym w
zasobniku. W po³o¿eniu 60 C programator odczuwalnie
przeskakuje. Podczas pracy nominalnej temperatura
nie powinna przekraczaæ 60 C.
Dodatkowo za pomoc¹ cyfrowego panela steruj¹cego
mo¿na uruchomiæ funkcjê okresowej termicznej
dezynfekcji zasobnika. Raz w tygodniu temperatura
wody w zasobniku wzrasta do 70 C.

W kot³ach wisz¹cych typoszeregu KN/K...-7 D.. i
KN/K...-8 D/DC/DP/DCP:
W celu uruchomienia pracy w okresie letnim lub
zimowym nale¿y ustawiæ odpowiednio temperaturê
zasilania za pomoc¹ odpowiedniego programatora.

programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie letnim

programator temperatury zasilania c.o. w po³o¿eniu
= praca w okresie zimowym

W trybie pracy letniej ogrzewanie jest wy³¹czone.
Aktywna jest jedynie funkcja ogrzewania zasobnika
c.w.u. Dodatkowo na poziomie u¿ytkownika w panelu
TAC mo¿na zadaæ uruchamianie pracy w okresie letnim
w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej.

Za pomoc¹ przycisku w regulatorze temperatury mo¿na
zadaæ wymagan¹ temperaturê wody w zasobniku w za-
kresie od 30 C do 60 C.
W po³o¿eniu 60 C programator odczuwalnie
przeskakuje. Podczas pracy nominalnej pokrêt³o nie
powinno przekraczaæ tego po³o¿enia. Po przekroczeniu

tego po³o¿enia na regulatorze mo¿na nastawiæ
temperaturê do 70 C (np. w celu okresowej dezynfekcji
termicznej zasobnika).
Instalacjê modu³u wykonaæ zgodnie z instrukcj¹
monta¿u.

Przed czyszczeniem lub napraw¹ zasobnika nale¿y
od³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce i wylaæ wodê. Przy wlocie
zimnej wody po stronie wody u¿ytkowej nale¿y
przewidzieæ zawór upustowy. W zawór upustowy
powinna byæ wyposa¿ona tak¿e wê¿ownica grzewcza.
W razie potrzeby wodê z dolnego zwoju nale¿y
wydmuchaæ.

(anoda magnezowa)

Przy okazji usuwania kamienia, jednak¿e nie rzadziej
ni¿ co dwa lata, anodê ochronn¹ nale¿y sprawdziæ
i w razie potrzeby wymieniæ. Pierwsza kontrola powinna
byæ przeprowadzona po up³ywie 1 roku od urucho-
mienia.

Magnezowa anoda ochronna stanowi minimalne
zabezpieczenie miejsc niew³aœciwie pokrytych emali¹.
W wodzie o ma³ej zawartoœci tlenu mog¹ rozmno¿yæ siê
zmniejszaj¹ce zawartoœæ siarczanów bakterie ¿ywi¹ce
siê wodorem uwalniaj¹cym siê na anodzie. Powstaj¹cy
przykry zapach podgrzanej wody mo¿na usun¹æ
jedynie poprzez wymianê anody ochronnej na tzw.
anodê przeciwpr¹dow¹. Koszty takiej wymiany ponosi
u¿ytkownik.
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7. Konserwacja

Konserwacja
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temperatura wody
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przyciski obs³ugi prze³¹cznik pracy
letniej i zimowej
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regulator temperatury
wody w zasobniku c.w.u.

wyciêcie na zegar

Rys. 32

Rys. 33



7.2.1 Kontrola anody ochronnej w zasobniku
SK...-3/ Z.

Przep³yw pr¹du dla nape³nionego
zasobnika nie mo¿e spaœæ poni¿ej 0,3 mA.

7.2.2 Kontrola anody ochronnej w zasobniku SO...-1

7.3 Usuwanie kamienia/czyszczenie

7.4 Zawór bezpieczeñstwa

Zawór bezpieczeñstwa nie mo¿e byæ zamkniêty.

7.5 Ponowne uruchomienie

7.6 Czêœci zamienne

Dlatego nie mo¿e on byæ zamkniêty.

W celu kontroli anody w zasobniku nale¿y od³¹czyæ
przewód i pod³¹czyæ szeregowo amperomierz (zakres
pomiarowy w mA).

W prze-
ciwnym wypadku, przy zbyt du¿ym ubytku w anodzie,
konieczna jest jej natychmiastowa wymiana.
Podczas monta¿u nowej anody nale¿y pamiêtaæ, aby
by³a ona zaizolowana i aby pod³¹czyæ j¹ do zasobnika
za pomoc¹ odpowiedniego przewodu elektrycznego.

W wypadku du¿ego ubytku w anodzie, zw³aszcza
w górnej jej czêœci, nale¿y j¹ natychmiast wymieniæ.
Podczas monta¿u nowej anody nale¿y pamiêtaæ, aby
pod³¹czyæ j¹ do zasobnika za pomoc¹ odpowiedniego
przewodu elektrycznego (po³¹czenie na metal).

W wypadku wody o du¿ej zawartoœci wapnia zasobnik
nale¿y regularnie czyœciæ. Iloœæ osadzonego kamienia
zale¿y od czasu u¿ytkowania, temperatury roboczej
i twardoœci wody. Zaroœniête kamieniem powierzchnie
grzewcze zmniejszaj¹ pojemnoœæ wodn¹ i moc grze-
wcz¹ zasobnika, zwiêkszaj¹ zu¿ycie energii i wyd³u¿aj¹
czas nagrzewania.

Je¿eli w zasobniku nie ma kamienia, zbiornik nale¿y
mimo to okresowo kontrolowaæ i usuwaæ z niego osad.
W zwi¹zku z tym nale¿y równie¿ skontrolowaæ i w razie
potrzeby wymieniæ uszczelkê ko³nierza rewizyjnego.
Uszkodzona lub sparcia³a uszczelka mo¿e byæ
przyczyn¹ wycieków wody.

Sprawdziæ dzia³anie zaworu bezpieczeñstwa i wielo-
krotnie go przedmuchaæ.
Nieprawid³owo dzia³aj¹cy zawór mo¿e byæ przyczyn¹
uszkodzenia zasobnika w wyniku powsta³ego
nadciœnienia.

Przed uruchomieniem (po zakoñczeniu czyszczenia,
usuniêciu kamienia lub naprawie) zasobnik dok³adnie
wyp³ukaæ, a nastêpnie odpowietrzyæ.

Niezbêdne czêœci zamienne nale¿y zamówiæ na
podstawie listy z podaniem numeru katalogowego.

Zwracaæ uwagê na typ i numer fabryczny zasobnika.

Monter powinien wyjaœniæ klientowi sposób dzia³ania
i u¿ytkowania zasobnika. Klientowi nale¿y zwróciæ
uwagê na koniecznoœæ przeprowadzania regularnej
konserwacji, gdy¿ od tego zale¿y prawid³owe dzia³anie
i ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.

Szczególnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas podgrzewa-
nia woda wydostaje siê przez zawór bezpieczeñstwa.

W razie niebezpieczeñstwa zamarzniêcia lub wy³¹cze-
nia zasobnik nale¿y opró¿niæ.

W szczególnych okolicznoœciach przy pod³¹czeniu
zasobnika do instalacji miedzianej mo¿e dojœæ do
uszkodzenia przy³¹czy w wyniku reakcji elektro-
chemicznej zachodz¹cej miêdzy magnezow¹ anod¹
ochronn¹ i materia³em zasobnika. W zasobniku serii
SK...-3 Z i SO...-1 jest to z regu³y przy³¹cze
przewodu cyrkulacyjnego. Aby unikn¹æ tego
zjawiska, zaleca siê rozdzia³ galwaniczny poprzez
zastosowanie po³¹czeñ izolowanych.
Przykry zapach lub ciemne zabarwienie wody w za-
sobniku spowodowane jest obecnoœci¹ zmniejsza-
j¹cych zawartoœæ siarczanów bakterii wystêpuj¹-
cych w wodzie o ma³ej zawartoœci tlenu.
Je¿eli oczyszczenie zbiornika, wymiana anody
ochronnej lub podgrzanie wody do temperatury
powy¿ej 60 C nie wystarczy, zaleca siê monta¿
anody przeciwpr¹dowej.

8. Informacja dla klienta

9. Wskazówki ogólne

!

!

o

Wskazówki ogólne
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Ciœnienie robocze wody wynosi 6 bar

W tych typach zasobników ko³nierz rewizyjny mo¿e byæ
zamontowany fabrycznie. Posiada on gwintowany otwór
R 1 przeznaczony do ogrzewania elektrycznego.
W razie niestosowania ogrzewania elektrycznego otwór
nale¿y zamkn¹æ korkiem z uszczelnieniem p³askim.

Przy monta¿u i eksploatacji zasobników obowi¹zuj¹ dane
dla wykonania SO...-1. Dane techniczne przedstawione
zosta³y na str. 8. Dla ciœnienia roboczego 6 bar stosowane
s¹ odpowiednie zasobniki typu SO 160-1 i SO 200-1.
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10. Dane uzupe³niaj¹ce i wskazówki dotycz¹ce zasobników serii SO...-1 B

Nr katalogowy

7 719 001 170

7 719 001 171

Typ urz¹dzenia

SO 160-1 B

SO 200-1 B

Rys. 34
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