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Szanowni klienci,

Ciepto daje zycie — to motto ma u nas tradycje. Ciepto jest dla
cztowieka jednym z dobr podstawowych. Bez ciepta nie czujemy
sie dobrze, dopiero ciepto czyni zdomostwa nasz dom. Od ponad
100 lat marka Junkers tworzy rozwigzania, ktére zapewniaja
ciepto, ciepta wode uzytkowg i dobry klimat pomieszczen
rozwiazania, ktore sa tak réznorodne, jak Panstwa zyczenia.

Zdecydowaliscie sie Paristwo na wysokiej jakos$ci rozwigzanie
marki Junkers i dokonaliscie tym samym dobrego wyboru. Nasze
produkty pracuja dzieki najnowszym technologiom,

sa niezawodne, oszczedne i niezwykle ciche. Korzystanie z ciepta
nie bedzie wigzato sie dla Panistwa z zadnymi uciazliwosciami.

Jesli jednak wystgpity by kiedys$ problemy z naszym produktem,
prosze zwrocic sie do autoryzowanego serwisanta Junkers.
Udzieli on Panistwu wszelkiej niezbednej pomocy. Serwisant jest
w danej chwili niedostepny? Prosze skontaktowac¢ sie z naszym
serwisem (tel. 0801 300 810).

Zyczymy wielu dobrych do$wiadczen w uzytkowaniu produktu
firmy Junkers.

Zespot Junkers
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

1 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i objasnienie
symboli

1.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazu

» Zamknij zawor odcinajacy doptyw gazu (= str. 8).
» Otworz okna.

» Nie witaczaj urzadzen elektrycznych.

» Zgas otwarty ogien.
>

Powiadom Pogotowie Gazowe lub firme instalacyjna.

W razie wyczuwalnego zapachu spalin
» Wytacz urzadzenie (= str 15).
» Otworz okna i drzwi.

» Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).

Montaz, przezbrojenie

» Montaz i przezbrojenie moze prowadzi¢ tylko uprawniony
zaktad.

» Nie zmienia¢ elementéw odprowadzajacych spaliny.

» W przypadku pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu:
nie zakrywac lub zmniejsza¢ otworéow wentylacyjnych i
odpowietrzajacych w drzwiach i $cianach. W przypadku
zamontowania szczelnych okien zadbaé¢ o mozliwosci
doprowadzania powietrza do spalania.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

Dezynfekcja termiczna

» Ryzyko poparzenia!
Koniecznie nadzorowac prace przy temperaturach
przekraczajacych 60 °C.

Konserwacja

» Zalecenie dla uzytkownika: podpisa¢ umowe na coroczng
konserwacje z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem
Junkersa.

» Uzytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo urzadzenia
i instalacji.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

Materiaty wybuchowe i tatwopalne

» Nie wolno sktadowa¢ ani uzywaé¢ w poblizu urzadzenia
materiatow tatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp.).

Powietrze do spalania

» Powietrze do spalania powinno by¢ wolne od agresywnych
substancji (zawierajacych zwiazki chloru i fluoru). Uniknie sie
w ten sposob korozji.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i objasnienie

1.2 Objasnienie symboli

oznaczone w tekscie tréjkatem ostrzegawczym i

(_\ Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa beda
szarym polem.

Stowa wyttuszczone oznaczaja mozliwe niebezpieczenstwo, jesli
nie bedzie sie przestrzegato odpowiednich zalecen.

+ Uwaga oznacza, ze moga nastapi¢ lekkie uszkodzenia
przedmiotow.

* Ostrzezenie oznacza, ze moze dojs¢ do lekkiego uszkodzenia
ciata, lub ciezszych uszkodzen przedmiotow.

* Niebezpieczenstwo oznacza, ze moze dojs¢ do uszkodzenia
ciata. W szczegdlnych przypadkach zagrozone moze by¢ zycie

Wskazowki w tekscie beda oznaczone stojacym obok
symbolem. Bedg one ograniczone poziomymi liniami

nad i pod tekstem.

Wskazdéwki zawierajg wazne informacje w przypadkach, gdy nie
istnieje niebezpieczenstwo dla ludzi i sprzetu.
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Otworzenie ostony

2 Otworzenie ostony

—

6720612 660-01.1R

Rys. 1
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Zestawienie elementéw obstugi

3 Zestawienie elementow obstugi

RRIPTPLOPP

‘4 O O —o eco reset

6720 612 660-02.1R

Rys. 2
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Zestawienie elementédw obstugi
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12
13
14
15
16
17
18
19

Przycisk kominiarza dla instalatora (patrz instrukcja
instalacji)

Przycisk serwisowy dla instalatora (patrz instrukcja
instalacji)

Kontrolka pracy palnika

Wytacznik gtéwny

Blokada przyciskow

Przycisk eco

Przycisk reset

Wyswietlacz

Regulator temperatury c.w.u.

Manometr

Tutaj mozna wmontowac regulator pogodowy lub zegar
sterujacy (osprzet)

Regulator temperatury zasilania

Wskaznik pracy

Zawor na zasilaniu c.o.

Zawor c.w.u.

Zawor gazowy (zamkniety)

Zawor wody zimnej

Zawor na powrocie c.o.

Syfon lejkowy (osprzet)
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Uruchomienie

4 Uruchomienie

Otwieranie kurka gazu

» Wcisng¢ pokretto (w zaleznosci od typu zaworu gazowego) i
przekreci¢ w lewo do oporu (pokretto w kierunku przeptywu =
zawor otwarty).

6720 612 660-03.1R

Rys. 3
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Uruchomienie

Otworzenie zaworow

» Przekrecic¢ czworokat kluczem w ten sposob aby naciecie
wskazywato kierunek przeptywu.
Naciecie poprzecznie do kierunku przeptywu = zawoér
zamkniety.

6720612 660-17.1R

Rys. 4
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Uruchomienie

Skontrolowac¢ cisnienie w instalacji c.o.

W czasie normalnej pracy cisnienie robocze wynosi 1 do 2 bar.

Jesli wymagane jest wyzsze cisnienie wstepne, poinformuje o tym
instalator.

6720 612 660-04.1R

Rys. 5
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Uruchomienie

Uzupetnianie wody grzewczej

Uzupetnianie wody grzewczej jest zroznicowane dla kazdej
instalacji. Dlatego instalator powinien poinstruowac uzytkownika
0 sposobie uzupetniania wody w instalacji c.o.

» Wode grzewcza nalezy uzupetniaé tylko przy

f Uwaga: Urzadzenie moze ulec uszkodzeniu
zimnym urzadzeniu.

Cisnienie maksymalne 3 bar, przy najwyzszej temperaturze wody
grzewczej, nie moze by¢ przekroczone (otworzy sie zawoér
bezpieczenstwa).

» Aby do wody grzewczej nie przedostawato sie powietrze,
nalezy napetni¢ waz woda.

» Zamontowacé waz na zaworze do napetniania i spustu i potaczyc¢
go z zaworem wodnym.

» Otworzy¢ zawor do napetniania i spustu.

» Otwiera¢ powoli zawo6r wodny i napetnic instalacje c.o.

» Zamknac¢ zawory i $ciagna¢ waz.
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Obstuga

5 Obstuga

Niniejsza instrukcja obstugi odnosi sie tylko do kotta.
W zaleznosci od zastosowanego regulatora ogrzewania
zroznicowane sa niektore funkcje obstugowe.

Mozliwe opcje zastosowania uktadu regulacji ogrzewania:

* regulator pogodowy wbudowany w urzadzenie, - strona 8,
poz. 11. Rozwigzanie takie zwieksza ilos¢ elementow
obstugowych na urzadzeniu.

* regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz
* regulator temperatury w pomieszczeniu

* i kazdorazowo z mozliwoscig wspdtpracy ze zdalnym
sterowaniem.

Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi
uzywanego regulatora ogrzewania.
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Obstuga

5.1 Wiaczenie/wylaczenie urzadzenia

Wiaczenie
» Zataczyc¢ urzadzenie wytacznikiem gtéwnym.
Wskaznik pracy $wieci sie na niebiesko a wyswietlacz pokazuje
temperature wody grzewczej na zasilaniu.
@
0 |
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Jezeli na wyswietlaczu na zmiane z symbolem =
pojawia sie temperatura zasilania, uruchomiony

zostat program napetniania syfonu.

6720612 560-05 1R

Rys. 6

Program napetniania syfonu zapewnia napetnienie syfonu
kondensatu po instalacji urzadzenia i po dtuzszych czasach
przestoju. Dlatego przez 15 minut urzadzenie pracuje z
najmniejsza mocg cieplna.

Wytaczenie

» Wytaczy¢ urzadzenie wytacznikiem zewnetrznym.
Wskaznik pracy gasnie.

» Jesli urzadzenie bedzie dtuzszy czas wytgczone: uwaga na
ochrone przed zamarzaniem (= Rozdziat 5.7).

6 720 614 154 (2007/08) 15



Obstuga

5.2 Wiaczenie c.o.

Zakres nastawy temperatury zasilania c.o. wynosiok. 35 - 88 °C.

W przypadku ogrzewania podtogowego nie
przekracza¢ max. dopuszczalnej temperatury

zasilania.

» Regulatorem T[] dopasowa¢ maksymalna temperature na
zasilaniu do instalacji grzewczej:

- Ogrzewanie podtogowe, np. potozenie 3 (ok. 50 °C)
- Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)

— Ogrzewanie z temperatura zasilania do ok. 90 °C: potozenie
max (- instrukcja instalacji ,zniesienie ograniczenia
niskotemperaturowego®)

T
(CEES )

6720 612 660-06.10

[reset

Rys. 7

Jezeli palnik jest uruchomiony, kontrolka $wieci sie na zielono.
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Obstuga

Potozenie Temperatura zasilania
1 ok. 35°C
2 ok. 43 °C
3 ok. 50 °C
4 ok. 60 °C
5 ok. 67 °C
(] ok. 75 °C
maks. ok. 90 °C
Tab. 1

6 720 614 154 (2007/08)
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Obstuga

5.3 Regulacja c.o.

Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi
uzywanego regulatora ogrzewania. Znajduja sie w

niej informacje,

» jak ustawi¢ tryb pracy i krzywa grzewcza w
przypadku regulatoréw pogodowych,
» jak ustawi¢ temperature pomieszczenia,

» jak mozna ogrzewac¢ ekonomicznie i oszczedzacé

energie.
Ay 9 1 1 12h g 115 ¢
6 "
D R TR
c— o—
== = C>>+ advance
L/

6720612 660-07.1R

Rys. 8
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Obstuga

5.4 Urzadzenia z zasobnikiem cieptej wody:
nastawienie temperatury c.w.u.

» Ustawic temperature c.w.u. na regulatorze -_
Na wyswietlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura

c.w.u.
Je,
O e [reset
+ (e
£ -
e
1 6 6
6720 612 660-08.1R
Rys. 9

Ostrzezenie: Niebezpieczenistwo oparzenia!
& » Podczas normalnego uzytkowania temperature
wody nastawiac nie wyzsza niz 60 °C.
» Temperatury do 70 °C nastawiac tylko w celu
dezynfekcji termicznej (= strona 28).

6 720 614 154 (2007/08) 19



Obstuga

Regulator temperatury c.w.u. =\

Temperatura c.w.u.

min ok. 40 °C

e ok. 50 °C

maks. ok. 60 °C
Tab. 2

Przycisk eko

Naciéniecie przycisku eko i przytrzymanie az sie zaswieci
umozliwia wybdr miedzy trybem komfort i oszczednym.

Tryb komfort, przycisk eko nie swieci sie (nastawa

podstawowa)

W trybie komfortowym istnieje pierwszenstwo podgrzewania
wody w zasobniku. W pierwszym rzedzie podgrzewana jest woda
w zasobniku do nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kociot

przetacza sie na prace c.o.

Tryb oszczedny, przycisk eko swieci sie

W trybie oszczednym co dziesie¢ minut urzadzenie przechodzi z
trybu ogrzewania na tryb oszczedny i odwrotnie.

20
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Obstuga

5.5 Urzadzenia ZWB - ustawienie temperatury

C.w.u.

» Ustawic temperature c.w.u. na regulatorze -_
Na wyswietlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura

C.W.U.
Je,
) [reset
) e
#(J O
= -
2 5 T 4 Q
1 ' 6
N
6720 612 660-18.10
Rys. 10

Regulator temperatury c.w.u. ==

Temperatura c.w.u.

min ok. 40 °C

e ok. 50 °C

maks. ok. 60 °C
Tab. 3

6 720 614 154 (2007/08)
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Obstuga

Przycisk eko
Nacisniecie przycisku eko i przytrzymanie az sie zaswieci
umozliwia wybor miedzy trybem komfort i oszczednym.

Tryb komfort, przycisk eko nie swieci sie (nastawa
podstawowa)

Temperatura kotta utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stad
krotki czas oczekiwania przy poborze c.w.u. Dlatego kociot wtacza
sie nawet przy braku poboru wody.

Tryb oszczedny, przycisk eko swieci sie
* Podgrzanie wody do zadanej temperatury nastepuje dopiero
wtedy, gdy pobierana jest ciepta woda z kranu.

» 2 funkcja zgtaszania zapotrzebowania.
Kroétkie otwarcie i zamkniecie zaworu cieptej wody powoduje
podgrzanie wody do ustawionej temperatury.

Funkcja zgtaszania zapotrzebowania umozliwia
maksymalng oszczednos$¢ gazu oraz wody.
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Obstuga

5.5.1 llos¢/temperatura cieptej wody uzytkowej

Temperature c.w.u. mozna ustawic¢ na wartos$c¢ od 40 °C do 60 °C.
Przy wiekszych ilosciach c.w.u. jej temperatura spada zgodnie z

zaleznoscia na rysunku.

Ostrzezenie: Niebezpieczenstwo oparzenia!

Przy maty ilosciach wody (urzadzenie taktuje)
ciepta woda moze byc¢ nagrzana do 80 °C!

ZWB 24 ZWB 28
T°’Cl)
65 8
60 7 {
55 N
N
50 NN
N
45 %_@ N
40 .
35
30
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Q[l/min]
6720612 632-13.10

Rys. 11  Wykres dla temperatury wejsciowej wody zimnej +15 °C

1 Urzadzenie taktuje (zmiana miedzy WL/WYL)

6 720 614 154 (2007/08)
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Obstuga

5.6 Tryb letni (bez ogrzewania, tylko
przygotowanie cieptej wody)
» Zanotowac potozenie regulatora temperatury zasilania ]]]]_
» Pokretto regulatora temperatury na zasilaniu [[[l_ obroci¢ do
oporu w lewo .
Pompa c.o. i ogrzewanie jest w ten sposdb wytaczone. Funkcja

przygotowania c.w.u. oraz napiecie zasilania do regulacji
ogrzewania i zegara sterujgcego pozostaja bez zmian.

6720 612 660-09.1R

Rys. 12

Ostrzezenie: Niebezpieczeristwo zamarznigcia
& instalacji grzewczej.

Szczegodtowe wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi
regulatora ogrzewania.
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Obstuga

5.7 Ochrona przeciw zamarzaniu

Ochrona instalacji c.o. przed zamarzaniem:

» Urzadzenie pozostawic zataczone, regulator temperatury na
zasilaniu [l co najmniej w potozeniu 1.

& O

6720612 660-13.1R

Rys. 13

» Przy wytaczonym kotle do wody grzewczej dodac¢ i wymiesza¢
$rodek przeciwko zamarzaniu (informacje znajduja sie w
instrukcji obstugi instalacji) a nastepnie oproznic obieg c.w.u.

Szczegotowe wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi
regulatora ogrzewania.

Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:

» Obrdci¢ pokretto regulatora c.w.u. ;\ do oporu w lewo.

6720612 660-16.1R

Rys. 14

6 720 614 154 (2007/08) 25



Obstuga

5.8 Blokada przyciskow

Blokada przyciskow obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
regulator temperatury c.w.u. oraz wszystkie przyciski poza
wytacznikiem gtdwnym i przyciskiem kominiarza.

Witaczenie blokady przyciskéw:

» Nacisnac przycisk, az na wyswietlaczu pojawi sie L .

°O
0 e
+3
&

6720612 660-11.1R

Rys. 15
Wytaczenie blokady przyciskdw:

» Nacisnac przycisk az na wyswietlaczu wskazywana bedzie
jeszcze tylko temperatura zasilania c.o.

26 6 720 614 154 (2007/08)



Obstuga

5.9 Usterki

Modut Heatronic nadzoruje wszystkie czesci sktadowe
odpowiedzialne za regulacje, sterowanie i bezpieczenstwo.

Kiedy podczas pracy wystapi usterka, wtaczy sie dzwiekowy
sygnat ostrzegawczy i bedzie miga¢ wskaznik pracy.

W przypadku naci$niecia przycisku, sygnat
dzwiekowy zostanie wytgczony.

Wyswietlacz wskazuje usterke i dodatkowo moze migac przycisk
reset.

Jezeli miga przycisk reset:

» nacisnac i przytrzymacé przycisk reset do momentu, az na
wyswietlaczu pojawi sie = =.
Nastepnie na wyswietlaczu pojawia sie warto$¢ temperatury
zasilania.

Jezeli przycisk reset nie miga:

» wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢ kociot.
Nastepnie na wyswietlaczu pojawia sie wartos¢ temperatury
zasilania.

Jezeli zaktdcenia nie da sie usungé:

» powiadomic¢ autoryzowany serwis Junkers.

Przeglad wskazan na wyswietlaczu znajduje sie na
stronie 29.
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Obstuga

5.10 Dezynfekcja termiczna urzadzen z
podgrzewaczem c.w.u.

Kociot jest fabrycznie wyposazony w funkcje dezynfekcji

termicznej zasobnika. Podczas jej przeprowadzania zasobnik jest

raz w tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury
70 °C.

Automatyczna dezynfekcja termiczna jest fabrycznie nieaktywna.
Moze ona zostac¢ aktywowana przez instalatora.

W przypadku niektorych regulatorow instalacji

grzewczej dezynfekcja termiczna moze by¢
zaprogramowana o statym czasie, patrz instrukcja
obstugi regulatora.

28 6 720 614 154 (2007/08)



Obstuga

5.11 Wskazania na wyswietlaczu

Wys-
wietlacz Opis
| Konieczna kontrola
11
i Blokada przyciskéw aktywna
_||||_ Program napetniania syfonu aktywny
DD Funkcja odpowietrzajagca aktywna
- Niedopuszczalnie szybki wzrost temperatury na
- zasilaniu (nadzor gradientowy).
Tryb grzewczy przerywany jest na dwie minuty.
D||_ Funkcja suszenia (dry funktion). Sposdb
postepowania w czasie uaktywnienia na
regulatorze funkcji suszenia jastrychu opisany
jest w instrukcji obstugi regulatora.
Tab. 4
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Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

6 Wskazowki dotyczace
oszczedzania energii

Oszczedne ogrzewanie

Urzadzenie jest tak skonstruowane, aby zapewni¢ duzg wygode
obstugi i mozliwie mate zuzycie gazu i obcigzenie srodowiska.
Doptyw gazu do palnika regulowany jest odpowiednio do
zapotrzebowania ciepta dla budynku (mieszkania). Urzadzenie
pracuje w sposodb ciagty z matym ptomieniem, jesli
zapotrzebowanie na ciepto jest ograniczone. Specjalista nazywa
ten rodzaj pracy regulacja ptynna. Dzieki ptynnej regulacji odchytki
temperatury sg ograniczone i nastepuje rownomierny rozdziat
ciepta do pomieszczen. Moze mie¢ miejsce sytuacja, ze urzadzenie
pracuje dtuzszy czas, ale zuzywa mniej gazu, niz urzadzenie ktére
ciagle wtacza sie i wytacza.

Przeglad/konserwacja

Aby zapewni¢ przez dtugi czas mozliwie niskie zuzycie gazu oraz
ograniczy¢ zanieczyszczenie srodowiska, zaleca sie zawarcie z
uprawniong i wyspecjalizowana firmg umowy serwisowej na
wykonanie raz w roku prac przegladowych i w razie potrzeby
konserwacyjnych.

Regulacja c.o.
Zaleca sie stosowanie regulatora pogodowego oraz grzejnikowych
zaworéw termostatycznych.
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Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Zawory termostatyczne

Catkowicie otworzy¢ zawory termostatyczne, aby osiagna¢ zadana
temperature w pomieszczeniu. Dopiero, gdy po dtuzszym czasie
nie osigga sie tej temperatury, zmieni¢ na regulatorze krzywa
grzania lub zgdang temperature w pomieszczeniu.

Ogrzewanie poditogowe
Nie ustawia¢ wyzszej temperatury zasilania niz maksymalna
temperatura zasilania zalecana przez producenta

Wietrzenie

W celu wietrzenia nie uchyla¢ okien. W przeciwnym wypadku
pomieszczenie bedzie stale tracito ciepto, bez znaczacej poprawy
znajdujacego sie w nim powietrza. Lepsze jest catkowite otwarcie
okien na kroétki czas.

W trakcie wietrzenia zamkna¢ zawory termostatyczne.

Ciepta woda uzytkowa

Zawsze nalezy wybieraé¢ mozliwie jak najnizsza temperature
cieptej wody.

Ustawienie niskiej temperatury na regulatorze oznacza duza
oszczednos$é energii.

Oprécz tego wysokie temperatury cieptej wody przyczyniaja sie do
odktadania sie duzej ilosci osaddéw wapiennych, co niekorzystnie
wptywa na funkcjonowanie kotta (np. dtuzszy czas rozgrzewania
lub mniejsza ilo$¢ pobieranej wody).

Pompa cyrkulacyjna
Istniejaca ewentualnie pompe cyrkulacyjna dla c.w.u. za pomoca
programu czasowego ustawic dla wtasnych wymagan (np. rano, w
potudnie, wieczorem
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Informacje ogdlne

7 Informacje ogodlne

Czyszczenie ostony

Przetrze¢ ostone wilgotng szmatka. Nie stosowa¢ ostrych lub
zracych srodkdéw czyszczacych.

Przechowywanie instrukcji

Po przeczytaniu mozna roztozy¢ instrukcje na
stronie krétkiej instrukcji obstugi (2 rozdziat 8) i

wtozy¢ jg za przestone kotta.

6720 612 660-12.1R

Rys. 16
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Informacje ogdlne

Dane urzadzenia

Jezeli zamierzaja Panstwo skontaktowac sie z serwisem wskazane
jest podac doktadniejsze informacje na temat posiadanego kotta.
Informacje te znajduja sie na tabliczce znamionowej lub naklejce z
typem znajdujacej sie na obudowie.

Cerapur (np. ZSB 22-3C ...)
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Krétka instrukcja obstugi

8 Krotka instrukcja obstugi

Wiaczenie

=
—
e

w s ==
P SN

Wiaczenie c.o.

6720612 66006.10

Regulacja c.o.
W pogodowym regulatorze c.o.

zada¢ odpowiedniag krzywa
grzania i wymagany tryb pracy,
wzglednie w regulatorze
temperatury w pomieszczeniu
zadana temperature.

Blokada przyciskow

672061266011.1R

Nastawienie temperatury
c.w.u.

Ostrzezenie:

A Niebezpieczenstwo
: oparzenia sie!

» Regulator
temperatury
ustawic na
maksymalnie ,e“.

Je)
) e reset
s e
£ O
. “:ﬁ w’
N, .
6720612 66008.1R

Swieci sie przycisk eco -tryb
oszczedny.

przycisk eco nie swieci sie - tryb
komfort.

Ochrona przeciw zamarzaniu
J0)
b e
P
]

6720612 660-13.1R
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Krétka instrukcja obstugi

Notatki
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